
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Informações gerais Conteúdo da caixa PanaCast 50, Fonte de alimentação, Suporte para parede, USB-C to
USB-A cable 2m/6.6ft (USB 3.0)

Dimensões da embalagem (LxAxP) 685mm x 167mm x 130mm | 27in x 6.6in x 5.1in

Dimensões da unidade principal (LxAxP) 650mm x 80mm x 125mm | 25.6in x 3.1in x 4.9in

Peso 2200g | 77.6oz

Certificações e conformidade Microsoft Teams, Microsoft Teams Rooms (MTR), Zoom Rooms,
Zoom

Vídeo Número de câmeras 3

Tipo de câmera Matriz panorâmica de múltiplas câmeras

Resolução da câmera 13 megapixels

Zoom Up to 6x lossless digital zoom

Campo de visão Horizontal: 180°, Vertical: 54°

Resolução Panorâmica 4K: 3840 x 1080 a 30 qps

Zoom Inteligente Sim

Diretor virtual Sim

HDR vívido Sim

Áudio Alto-falantes 2 x 2" (50mm) woofers, 2 x 3/4" (20mm) tweeters

Faixa de frequência do alto-falante 80Hz - 20kHz

Número de alto-falantes 4

Detecção automática de alto-falante Sim

Tipo do microfone Array de formação de feixes com 8 microfones

Número de microfones 8

Sensibilidade do microfone -37dBFS

Faixa de frequência do microfone 100Hz - 8kHz

Software e Aplicativos Requisitos do sistema Windows 10, compatível com macOS 10.15 e versões mais recentes,
inclusive macOS 11.x

Software e aplicativos compatíveis Jabra Direct, Jabra Sound+, Jabra Xpress

PeopleCount integrado Sim

Kit de desenvolvimento de software (SDK) Sim

Compartilhamento de quadro branco/câmera
de conteúdo

Sim

Fácil de usar Panorâmica/inclinação/zoom (PTZ) manual Sim

DADOS
TÉCNICOS

PANACAST 50
Projetada para ser a primeira barra de vídeo inteligente pronta nova e normal do mundo *

Som surpreendente dos líderes mundiais em áudio profissional›
Campo de visão único de 180º que mantém todos na imagem a uma distância segura›
O Diretor virtual ajusta de maneira inteligente o vídeo em tempo real para reuniões mais imersivas›
A capacidade de segurança e insights de uso da sala geram dados anônimos de ocupação da sala para todas as suas salas de reunião de uma só
vez

›

O sistema conectado à rede permite fácil gerenciamento remoto›
Transmissão de quadro branco em tempo real para colaboração remota mais inclusiva›
Arquitetura de sistema exclusivamente avançada capacita uma gama de recursos inteligentes›
Plug-and-play para configuração rápida e máxima facilidade de uso›
O zoom inteligente ajusta automaticamente o campo de visão para incluir todos na conversa›
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Conectividade Conectividade USB-A, USB-C, Ethernet (RJ45)

Versões de USB compatíveis USB 2.0, USB 3.0

Informações estendidas Temperatura operacional 5°C a 35°C | 41°F a 95°F

Temperatura de armazenamento -20°C a 60°C | -4°F a 140°F

TIPO DE PRODUTO SKU DESCRIÇÃO

Produtos 8200-231 Jabra PanaCast 50 - Black

8201-231 Jabra PanaCast 50 - Grey

Acessórios 14202-10 Jabra PanaCast 50 USB Cable - USB 3.0, 2m

14202-11 Jabra PanaCast 50 USB Cable - USB 2.0, 5m

14207-71 Suporte de parede Jabra PanaCast 50 - Preto

14207-72 Suporte de tela Jabra PanaCast 50

* jabra.com/commercial-claims

Jabra PanaCast 50 Dados técnicos 09072021

Baixe a versão mais recente deste documento em:
jabra.br.com/supportpages/jabra-panacast-50
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